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Deze Siemens LI64LA521 vlakscherm afzuigkap heeft een maximale afzuigcapaciteit van 388 m³/h. De plaatsingsbreedte
van deze afzuigkap is 60 cm. Verder heeft de vlakscherm afzuigkap een geluidsniveau van 67 dB en een B energielabel.

De Siemens LI64LA521 vlakscherm afzuigkap is een onopvallende afzuigkap, die wordt weggewerkt in een bovenkast. Het
enige wat zichtbaar blijft is een smal front. Wanneer je de afzuigkap wilt gebruiken schuif je het front uit en treed de
afzuigkap in werking. Na het koken schuif je het front weer in en stopt de werking onmiddellijk.

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken

Energielabel B

EAN 4242003880067

Gewicht 8.10 kg

Afmeting (HxBxD) 0.00cm x 59.80cm x 29.00cm

Siemens LI64LA521
Fabrikant: Siemens

Model: LI64LA521
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€212,00
Excl BTW: €175,21
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Specificaties:

Beknopte specificaties

Afzuigcapaciteit 388 m³/h

Geluidsniveau Normaal - 67 dB

Met motor Ja

Ventilatorstanden 3

Kleur Zilvermetaalkleurig

Algemeen

Bouwvorm Inbouw

Serie iQ100

Type afzuigkap vlakscherm afzuigkap

Gebruik Huishoudelijk

Modellijn Lijnmodel

Bediening

Smart bediening Nee

Soort bedieningselementen Tuimeltoets

Uitvoering display Geen display

Display Nee

Aansluiting

Aansluitspanning 220-240 V

Aansluitwaarde 108 W

Lengte aansluitsnoer 175.0 cm

Diameter luchtafvoeraansluiting 120 mm, 150 mm

Type stekker Schuko

Technisch

Aantal motoren 1 motor

Afzuigsysteem Luchtafvoer, Recirculatie
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Design

Basiskleur Zilvermetaalkleurig

Specificaties

Aantal vermogensstanden 3

Lamptype LED

Intensief stand Nee

Plaatsing afzuigkap Onder kast

Prestaties en verbruik

Energieverbruik per jaar 40.3 kWh

Geluidsniveau 67 dB

Maten en gewicht

Commerciële breedte 60 cm
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Garantie:

Garantieperiode: (fabrieksgarantie)
Servicecenter:
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