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Miele KM 7466 FR 125 Editiom

Fabrikant: Miele
Model: KM7466FR 125 Editiom
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.299,00

Excl BTW: €1.073,55

Deze Miele KM 7466 FR 125 Editiom inductie kookplaat combineert krachtige prestaties met een elegant design, dankzij
het PowerFlex-kookvlak, vier inductiezones met variabel vermogen tot 3400 W, en intuitieve sensorbediening voor een
naadloze kookervaring in moderne keukens. Met een roestvrijstalen frame en flexibele installatiemogelijkheden past deze
kookplaat perfect in elk hoogwaardig keukendesign.

Voordelen van Miele KM 7466 FR 125 Editiom

PowerFlex-kookvlak voor optimale warmteverdeling

Vier inductiezones, waarvan één met 3400 W vermogen
Intuitieve sensorvelden voor eenvoudige bediening

Elegant roestvrijstalen frame voor een strakke uitstraling
Compatibel met standaard 230 V huishoudelijke aansluitingen

PowerFlex-kookvlak en hoge vermogens

Het PowerFlex-kookvlak van de Miele KM 7466 FR 125 Editiom zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling, waardoor je
efficiénter kunt koken zonder hotspots. Met een maximale vermogensoutput van 3400 W op de derde kookzone kun je
snel water aan de kook brengen of grote pannen verhitten, ideaal voor wie vaak multitaskt in de keuken. De combinatie
van kracht en precisie maakt deze inductieplaat geschikt voor zowel delicate sauzen als stevige maaltijden.

Intuitieve bediening en flexibiliteit

De sensorvelden zorgen voor een eenvoudige en nauwkeurige bediening, terwijl de flexibele nisafmetingen (minimaal 560
mm breedte en 490 mm diepte) de installatie vergemakkelijken. Het 1440 mm lange snoer biedt extra bewegingsvrijheid
bij de plaatsing, waardoor je de kookplaat optimaal kunt integreren in jouw keukenopstelling. De tijdinstellingsopties, in-
clusief de handige 'Stop'-functie, geven je volledige controle tijdens het kookproces.

Robuust design en energie-efficiéntie

Het smalle, rechtopstaande frame in roestvrijstalen uitvoering voegt niet alleen stijl toe, maar verhoogt ook de duurza-
amheid van de kookplaat. Met een brutogewicht van 12.1 kg en een nettogewicht van 10.7 kg is de KM 7466 FR 125 Edi-
tiom stevig gebouwd voor langdurig gebruik. Dankzij de inductietechnologie wordt energie direct omgezet in warmte, wat
zorgt voor snelle responstijden en minder energieverlies vergeleken met traditionele kookplaten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)486 472020 of via de email op
info@tooncornelissen.nl
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Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken

Energielabel
EAN 4002516772262
Gewicht 0.00 kg

Afmeting (HxBxD)

5.10cm x 62.00cm x 52.00cm

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)486 472020 of via de email op

info@tooncornelissen.nl
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Specificaties:

Beknopte specificaties

Kookplaat Inductie
Kookzones 4

Elektra aansluiting 2 fasen
Nisbreedte 560 - 600 mm
Nisdiepte 490 - 500 mm
Algemeen

Bouwvorm Inbouw
Uitvoering kookplaat Inductie

Eigenschappen

Materiaal kookplaat

Glaskeramiek

Kookplaat randen Sierlijst
Programma's en functies

Boosterfunctie Ja
Warmhoudfunctie Ja
Comfort

Indicator actieve kookzone Ja

Met wokbrander Nee
Aan/uit indicator Ja
Automatische pandetectie Ja
Communicatie met afzuigkap Ja
Bediening

Positie bedieningspaneel Bovenzijde

Soort bediening kookplaat

Touch bediening

Smart bediening Ja
Aansluiting
Aansluiting op aantal fasen 2

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)486 472020 of via de email op

info@tooncornelissen.nl
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Aansluiting
Aansluitspanning 230V
Aansluitstekker meegeleverd Nee
Frequentie 50-60 Hz
Aansluitwaarde 7300 W
Lengte aansluitsnoer 1.4cm
Technisch
Inductie kookplaat t.b.v. oven Nee
Specificaties
Aantal kookzones 4
Positie 1e kookzone Links

Positie 2e kookzone

Linksachter

Positie 3e kookzone Rechts
Flexinductie Ja
Timer Ja
Vermogen 1e kookzone 2500 W
Vermogen 2e kookzone 1700 W
Vermogen 3e kookzone 4800 W
Maten en gewicht

Maximale nisbreedte 600 mm
Maximale nisdiepte 500 mm
Minimale nisbreedte 560 mm
Minimale nisdiepte 490 mm
Zekerheid

Indicator restwarmte Ja
Overkookbeveiliging Ja
Toebehoren

Met afdekplaat kookplaat Nee

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)486 472020 of via de email op

info@tooncornelissen.nl
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Garantie:

Garantieperiode: (fabrieksgarantie)
Servicecenter:

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)486 472020 of via de email op

info@tooncornelissen.nl
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