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Deze Siemens LC97BDN30 wandafzuigkap biedt een superieure afzuigervaring dankzij de geavanceerde iQDrive motor
technologie, die zorgt voor een krachtige verwijdering van kookluchtjes en dampen terwijl hij opvallend stil blijft func-
tioneren. Met de intelligente Home Connect app krijg je volledige controle over je afzuigkap vanaf je smartphone of tablet,
inclusief spraakbediening via populaire assistenten. De afzuigkap beschikt over een geavanceerde ledverlichting met instel-
bare kleurtemperatuur, zodat je de sfeer in je keuken perfect kunt afstemmen. Dankzij de cookConnect functie commu-
niceert de kap automatisch met compatibele kookplaten voor een naadloze en efficiënte kookervaring.

Kenmerken van de Siemens LC97BDN30

De iQDrive motor biedt krachtige prestaties met een minimaal geluidsniveau voor ultiem comfort.
Vier ventilatiestanden inclusief een intensieve stand voor het snel verwijderen van sterke geuren.
Bedien de afzuigkap eenvoudig via het glazen touchControl paneel of met je stem.
De vaatwasserbestendige metalen vetfilters zorgen voor een hygiënische en eenvoudige reiniging.
Instelbare ledverlichting met softLight functie voor een geleidelijke en sfeervolle verlichting.

iQDrive Motor Technologie

De energiezuinige en koolborstelloze iQDrive motor is ontworpen voor een hoog afzuigrendement tot wel 699 m³/h bij
een laag energieverbruik. Deze geavanceerde techniek zorgt voor een krachtige luchtstroom die alle kookdampen en
geuren effectief afvoert, terwijl de motor opvallend geruisloos opereert. Hierdoor kun je ongestoord gesprekken voeren in
de keuken, zelfs wanneer de afzuigkap op de hoogste stand staat.

Home Connect & Smart Features

Met de Home Connect app bedien, controleer en personaliseer je alle instellingen van je afzuigkap op afstand. De intelli-
gente hood automatic functie past de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de kookactiviteiten van een compat-
ibele kookplaat. Dankzij de cookConnect technologie activeert de afzuigkap zichzelf automatisch wanneer je begint te ko-
ken, wat zorgt voor een perfect afgestemde en moeiteloze kookervaring zonder handmatige bediening.

Geavanceerde Verlichting

De energiezuinige LED-verlichting biedt een lichtsterkte van 461 lux en een instelbare kleurtemperatuur van 3500K, per-
fect afgestemd op elke gelegenheid. De softLight functie zorgt voor een geleidelijke overgang bij het aan- en uitschakelen,
wat de sfeer in je keuken ten goede komt. Via de Home Connect app of het bedieningspaneel stel je eenvoudig de gewen-
ste lichtsterkte in, van functioneel helder licht tot een zacht sfeerlicht.

Siemens LC97BDN30
Fabrikant: Siemens
Model: LC97BDN30

Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€959,00
Excl BTW: €792,56

https://tooncornelissen.nl/image/cache/catalog/items/107114/siemens-lc97bdn30-1-1000x1000.jpg
https://tooncornelissen.nl/


Witgoedservice Toon Cornelissen
Dorpstraat 15 5438AL Gassel

T: +31 (0)486 472020
E: info@tooncornelissen.nl

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)486 472020 of via de email op
info@tooncornelissen.nl

Pagina 2/6

Reiniging en Duurzaamheid

De afzuigkap is voorzien van gemakkelijk te reinigen, gladde oppervlakken die minder gevoelig zijn voor vingerafdrukken.
De metalen vetfilters kunnen eenvoudig in de vaatwasser worden gereinigd, wat het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt.
Geproduceerd in een CO2-neutrale fabriek in Duitsland, combineert dit apparaat duurzaamheid met een milieuvriendeli-
jke productie en verpakking, wat bijdraagt aan een groener huishouden.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken

Energielabel A++

EAN 4242003969205

Gewicht 10.80 kg

Afmeting (HxBxD) 6.00cm x 89.80cm x 50.00cm
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Specificaties:

Beknopte specificaties

Type Wandschouw

Afzuigcapaciteit 399 m3/uur

Geluidsniveau Stil - 56 dB

Breedte 81 t/m 90 cm

Met motor Ja

Kleur Metaal-look

Algemeen

Bouwvorm Inbouw

Serie Siemens iQ700

Type afzuigkap Wandschouw afzuigkap

Modellijn Lijnmodel

Eigenschappen

Aantal filters 2

Materiaal vetfilter Roestvrijstaal

Comfort

Anti-Fingerprint Ja

Communicatie met kookplaat Ja

Reinigingsindicatie geurfilter Ja

Reinigingsindicatie vetfilter Ja

Dimbare verlichting Ja

Vetfilter uitwasbaar Ja

Verlichting Ja

Binnenverlichting Ja

Bediening

Besturing Elektronisch

Soort bedieningselementen Tiptoetsbediening
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Aansluiting

Installatie bijzonderheden Minimale afstand boven elektrische kookplaat 550 mm/boven gaskookplaat
650 mm. Diameter luchtafvoer 150 mm.

Aansluitspanning 220-240 V

Aansluitstekker meegeleverd Ja

Frequentie 50 Hz

Aansluitwaarde 115 W

Lengte aansluitsnoer 130 cm

Type stekker Schuko

Technisch

Aantal motoren 1

Motorloos Met motor

Totaal vermogen van de motoren 105 W

T.b.v. Externe motor Nee

Afzuigsysteem Luchtafvoer, Recirculatie

Design

Model wandschouw Design

Basiskleur Grijs

Commerciële kleurnaam Metaal-look

Specificaties

Terugslagklep Nee

Aantal lampen 2

Afzuigcapaciteit luchtafvoer 399 m3/uur

Maximale luchthoeveelheid
recirculatie intensiefstand 677 m3/uur

Timer Ja

Aantal vermogensstanden 4

Lamptype LED
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Efficiëntie en duurzaamheid

Verlichtingsefficiëntieklasse A

Vetfilterefficiëntieklasse B

Verlichtingsefficiëntie 64.0 lumen per W

Vetfilteringsefficiëntie 87.4 %

Prestaties en verbruik

Energieverbruik per jaar 24.5 kWh

Geluid recirculatie intensiefstand 73 dB

Geluidsniveau op hoogste stand 68 dB

Geluidsniveau op stand 1 43 dB

Geluidsniveau op stand 2 51 dB

Geluidsniveau 56 dB

Geluidsniveau op stand 3 56 dB

Maten en gewicht

Minimale luchtafvoer diameter 150 mm

Hoogte 60 mm

Breedte 898 mm

Diepte 500 mm

Breedte inclusief verpakking 650 mm

Bruto gewicht 17.4 kg

Commerciële breedte 90 cm

Diepte inclusief verpakking 670 mm

Hoogte inclusief verpakking 580 mm
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Garantie:

Garantieperiode: (fabrieksgarantie)
Servicecenter:
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